附件1

全国新型墙体材料节能减排示范企业

推荐管理办法
一、推荐对象

凡在中华人民共和国境内（港、澳、台企业除外）注册登记，经地方认证、备案，符合示范条件且自愿提出申请的新型墙体材料生产企业，原则上由省级墙改节能管理部门进行推荐，特殊情况也可由省级新墙材协会或地市墙改节能管理部门进行推荐。

二、推荐原则及方法

（一）全国新型墙体材料节能减排示范企业以树立样板、优中选优、宁缺毋滥、公开公正为推荐原则。

（二）墙委会将组织专家根据企业上报的材料，采取分类别、分专业打分的形式进行审核，必要时采取现场抽查的形式，确定全国新型墙体材料节能减排示范企业。评审各环节不得向基层和企业收取任何费用。

三、推荐条件

（一）企业产品符合国家产业政策及结构调整目录要求，产品质量达到国家标准。

（二）企业生产装备、工艺和技术先进，规模优势明显，符合利废、环保、节能减排要求，运转可靠平稳。

（三）企业经营三年内无亏损、无拖欠、无质量和安全事故等不良记录。

（四）企业诚信经营，信用等级达到3A以上。

（五）企业遵纪守法，生产、技术、财务、管理制度健全，建有产品化验室（实验室）、完善的产品标识制度和产品质量保障体系。

（六）企业无违规违法用工、无拖欠员工工资、无违法乱纪记录，履行社会责任，经济效益与社会效益显著。

四、申请程序

符合示范条件的企业，由企业提出申请。填写《全国新型墙体材料节能减排示范企业申报表》（附件2）一式三份，填报材料内容齐全、数据真实，装订成册。

省级墙改节能管理部门（协会或地市）认真审核申请企业的资格，经初步审核合格后签字盖章，将企业申报材料报至墙委会。由墙委会组织专家进行评审，确定示范企业名单后并在墙委会网站上进行公示，接受社会监督，经15个工作日后未有异议单位，由中国循环经济协会墙材革新工作委员会颁发文件、证书和统一授牌。

五、鼓励措施

对评选出的示范企业，根据企业实际需求，墙委会组织专家深入企业，提供技术指导和服务。在墙委会网站和《中国墙改与节能》重点进行宣传和推广。根据国家有关法律法规和方针政策，墙委会有义务向政府部门着力推荐，优先参加国内外各类新墙材观摩、推介、技术培训、产品展示和项目支持等活动。
六、动态管理

（一）对评选出的示范企业实行动态管理，有进有出，初步拟定每两年调整一次，必要时也可随时进行调整。

（二）凡出现以下情况之一的将随时予以警告或除名。

1、因产品质量原因造成事故的；

2、产品质量在国家和地方各类质量检查中，均达不到相关标准要求，经复检仍达不到标准的；

3、经营过程中，市场负面反映强烈，有违背诚信经营、掺杂使假、偷工减料等不良记录的；

4、销售业绩不佳，市场长期不认可的（两年内无订货）；

5、企业亏损，经济效益不佳的。

七、本办法由全国墙材革新工作委员会负责解释。

